
30% ograniczenia przepustowości ITPOK,

a rzeczywiste potrzeby rynku
dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz

„Waste management is a huge challenge”



Narzucone ograniczenie

2b) »odpady komunalne« oznaczają:
a) odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z 
gospodarstw domowych, w tym papier i tekturę, szkło, 
metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, 
opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym 
materace i meble;
b) odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z innych 
źródeł, jeżeli odpady te są podobne pod względem 
charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych.

Odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, 
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników 
bezodpływowych oraz z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni 
ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z 
eksploatacji ani odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Art. 35b. 1. Udział masy termicznie 

przekształcanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych na terenie 

kraju w stosunku do masy 

wytworzonych odpadów 

komunalnych na terenie kraju nie 

może przekraczać 30%. 

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Ile odpadów komunalnych 
wytwarzamy?

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Odpady w województwach

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Silny trend rosnący

1,08%

325 kg/M/rok

246 kg/M/rok

średniorocznie

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Wszędzie wytwarzamy 
coraz więcej odpadów

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Wieje 
„odpadowy”

wiatr z 
zachodu

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



30% x 12,5 mln Mg 

~ 3,75 mln Mg

Limity termicznego 
przekształcenia według 2018

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



ITPOK

Blok 

wielopaliwowy

Cementownie

~1 mln Mg

~1,5 mln MgCementownie

ITPOK

Instalacje termicznego 
przekształcenia - istniejące

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Instalacje termicznego 
przekształcenia - planowane

Odpady komunalne oraz 

odpady pochodzące z 

przetwarzania odpadów 

komunalnych 

przekształca się 

termicznie wyłącznie w 

instalacjach ujętych 

na liście Ministra.

~1,8 mln MgITPOK-RDF

wejdzie w życie 

z dn. 1.08.2020 r. 
* na podstawie planów inwestycyjnych WPGO

100 tys. Mg

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Ile zbieramy 
selektywnie?

zebrane

ogółem

zebrane

selektywnie

pmts

~ 8,8 mln Mg

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Świętokrzyskie
zmieszane vs selektywne

zebrane

ogółem

zebrane

selektywnie

zmieszane

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Zasoby instalacyjne

~ 8,8 mln Mg
+ pozostałości z sortowania

8 ITPOK ~ 1,1 mln Mg

157 MBP* ~ 10,8 mln Mg*
*w części mechanicznej dla 200301

na podstawie danych z WPGO

docelowo zmiana charakteru instalacji 

na doczyszczające odpady surowcowe

* według stanu na 31 grudnia 2016r

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Potrzeby 2019

* Raport końcowy III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Frakcja nadsitowa*

~ 42% z 200301

Ilość do zagospodarowania

~ 2,7 mln Mg

Zawartość węgla organicznego

41,8±6,3% sm

Średnie ciepło spalania

20,7±2,6 MJ/kg sm



… ku przyszłości

2019
35

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Ambitne cele UE

Państwa członkowskie mają stopniowo zwiększać 

ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów 

komunalnych w następującym rytmie:

do 2025 do 2030 do 2035

55% 60% 65%

masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi
oblicza się jako masę odpadów, które - po przejściu 

wszystkich niezbędnych operacji sprawdzania, sortowania i 
innych czynności wstępnych mających na celu usunięcie

Od dnia 1 stycznia 2027 r. państwa członkowskie mogą zaliczać bioodpady komunalne poddawane obróbce tlenowej lub beztlenowej do 
odpadów poddanych recyklingowi tylko wtedy, gdy zostały selektywnie zebrane lub posegregowane u źródła.

materiałów odpadowych, które nie są przedmiotem dalszego powtórnego przetwarzania, oraz 
zapewnienie wysokiej jakości recyklingu - wprowadzane są do procesu recyklingu, w którego 

wyniku materiały odpadowe są faktycznie powtórnie przetwarzane na produkty, materiały lub 
substancje.

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



spojrzyjmy w przyszłość

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Rok 2035 –

Struktura demograficzna

36,47 mln38,31 mln

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



Rok 2035

Wskaźnik nagromadzenia odpadów: 350 kg/M/rok

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych: 12,8 mln Mg

Poddanych recyklingowi: 8,3 mln Mg (65%)

Poddawanych termicznemu przekształceniu: ~ 1,5 – 1,8 mln Mg

Zmiana składu morfologicznego odpadówPozostaje: ~4,5 mln Mg

Zmniejszona ilość frakcji nadsitowej

w pozostałych MBP

dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz



KONTAKT

jurand.bien@pcz.pl

dr hab. inż. Jurand BIEŃ, prof. PCz.

Wydział Infrastruktury i Środowiska
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